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Registrazione numero/Registration number DE/2382/08

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova/Referring to Test Reports
n. DCO1/343F08, DC0O1/344F08, DCO01/345F08, DC01/346F08, DCO 1/CL/026F08 del/dated 07/05/2008

si dichiara che la Societa/we declare that the Company

GG SPAZIO TESSILE SRL

Sede legale/ Registered office: Piazza della Repubblica, 3 - 20121 MILANO (MI) - ITALY
Stabilimento/ Factory: Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

Membrana per controsoffitti denominata Famiglia TCS

Membrane for suspended ceilings named Famiglia TCS

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13964:2004/A1:2006, in conformita ai punti richiesti dal
Produttore, indicati nell’Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3
(tre) - Allegato Il della Direttiva 89/106/CEE
the Initial Type Testing according to EN 13964:2004/A1:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in

Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex Iil of the 89/106/EEC
Directive

| risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell’Allegato A
The results of the tests done on the sample are reported in the Annex A
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CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Membrana per controsoffitti denominata Famiglia TCS
Membrane for suspended ceilings named Famiglia TCS

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute

nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
the results are:

Descrizione campione/ Sample description:
Tessuto 100% Trevira CS / 100% Trevira CS fabric
Spessore/ Thickness: 0,1 mm

Peso per unita di superficie/ Mass unit area: 50 - 300 g/ m?

Risultati di prova/ Test results:

4.4.2 Reazione al fuoco/ Reaction to fire: B-s1, dO
4.8 Durabilita/ Durability: Classe/ Class D
07/05/2008 28/05/2013 06/05/2018
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&% SPAZIOTESSILE

GG Spatzio Tessile Srl
Via Gran Sasso, 18/20 — 20010 BAREGGIO (MI)
Tel. 02-90364465 — 02-90364466
info@ggspaziotessile.it

www.ggspaziotessile.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 0060/CPR/2016

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: FAMIGLIA TCS

Numero di tipo,lotto 20150123

Peso: 90 g/mq

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal

fabbricante:

EN 13964:2004/A1:2006

del: 23/01/2015 DDT 2375

del01/09/2016

Componente della membrana di un controsoffitto per impiego interno in edifici

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e in

paragrafo 5:

GG SPAZIO TESSILE s.r.l.

Via Gran Sasso, 18/20 — 20010 Bareggio (M)
Tel (+39) 02.90.36.44.65- Fax + 39 - 02.90.36.44.66

e-mail: info@ggspaziotessile. it

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione dic

. Nel caso di una dichiarazione di pre

una norma armonizzata:
Laboratorio di prova

Nr. 0497/ CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE — MI — ITALY

i) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;

dirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,

ui all'allegato V: 3

stazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di

i)

il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in

effettuato dal fabbricante)

9. Prestazione dichiarata:

10.

base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Reazione al fuoco : Euroclass B-s1,d0 EN13964:2004/A1:2006 par. 4.4.2.1

Rilascio di amianto : Nessun contenuto EN13964:2004/A1:2006 par. 4.5.1

Rilascio di formaldeide : Classe E1 EN13964:2004/A1:2006 par. 4.5.2

Resistenza a flessione : Classe 1/B/ EN13964:2004/A1:2006 par. 4.6.2

nessun carico J

Assorbimento acustico : NPD EN13964:2004/A1:2006 par. 4.7

Conduttivita termica : NPD EN13964:2004/A1:2006 par. 4.10

Durabilita NPD EN13964:2004/A1:2006 par. 4.8

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al p

Firmato a nome e per conto di:

Bareggio:01/09/2016

Silvano Maddalena, Legale Rappresentante

Sede legale: Piazza della Repubblica, 3 -20121 MILANO
C.F /P.Iva 03744100961

unto 4.



