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  	 Informazioni

 Dimensioni: 

    2 x h 1 m  
   
 Portata: 

    750 Kg / m2

 Peso: 

    56 kg 

 Altezza regolabile:

    20 / 40 / 60 / 80 / 100 cm 

 Massima altezza regolabile: 

    1 m 

 Altezza stoccaggio:

    20 cm  

 Superfici portanti:

    22 mm  
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  	 Informazioni

 Le pedane sono costruite per resistere ad un 
uso intensivo e prolungato nel tempo: sono 
perciò disponibili tutte le parti di ricambio con 
cui effettuare in modo elementare ogni tipo di 
riparazione o manutenzione.

    6ZN - Pianali - spessore 22 mm
    6ZG - Connettore pedana / pedana     
     orizzontale
    6ZGC - Cacciavite per connettore
    1.007 - tirante a ‘’X’’
    1.012 - cavo Bowden
    1.013 - maniglia per cavo Bowden
    3.025 - canalina perimetrale in alluminio
    3.026 - profilo perimetrale in alluminio
    3.028 - guida scorrevole
    3.029 - gamba in acciaio
    3.030 - braccio in acciaio
    3.031 - placca di supporto
    3.032 - piedino
    3.033 - tirante a terra (opzionale)
    3.090 R - attacco ad angolo per gamba                        
     superiore destro
    3.091 L - attacco ad angolo per gamba             
     superiore sinistro
    9.517 - perno acciaio + No. 2 spring rings
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  	 Informazioni

    La regolazione dell’altezza delle gambe a forbice (a 20, 40, 
60, 80, 100 cm) avviene mediante due comode maniglie che, 
per mezzo di cavi Bowden, sbloccano e bloccano ai punti 
prefissati le robuste guide scorrevoli che collegano le gambe al 
pianale.

    Una volta accostate le pedane, per fissarle tra loro si 
utilizzano gli appositi connettori ad espansione, che vengono 
inseriti con facilità negli appositi canali (1).
Il serraggio dei connettori avviene semplicemente stringendo 
una vite (2 e 3).
Durante lo smontaggio, per recuperare i connettori è sufficiente 
allentare la vite (4).



      |        RENT: PEDANA PAV       |       

|     PEDANA PAV     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via NAZARIO SAURO 13/A  
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.

  	 Accessori

Il fissaggio dei parapetti alle canaline laterali 
delle pedane.

    6ZP - Parapetto per pedane

    6ZPA - Pomello per parapetti

    6ZPP - Placchetta per parapetti

    6ZG - Connettore pedana / pedana
     orizzontale per fissare velocemente i pianali
     tra loro

    6ZPA - Pomello per 6ZP - Parapetti per  
     pedane per il fissaggio dei parapetti alle 
     canaline laterali dei pianali  

    6ZPP - Placchetta per 6ZP - Parapetti per 
     pedane per il fissaggio dei parapetti alle 
     canaline laterali dei pianali

    6ZPG∙27 - Connessione per 6ZP - Parapetti    
     per pedane in alluminio smaltato nero


