
      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.



      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.

6,92 m 

4,95 m 

3,96 m 

2,97 m 
1,98 m 

Pedana girevole motorizzata in carpenteria 
metallica elettrosaldata, modulare, diametri 
2/3/4/5/7 m c.a. altezza del ferro 30,5 cm 
c.a. più rivestimento in carplay da 18 mm, 
composta da elementi imbullonati. La 
struttura è composta da una base fissa e da 
un piatto rotante. 
 
La rotazione è garantita da nr. 1 motoruota 
diametro 30 cm con motore da 1,5 Kv e 
riduttore con rapporto 1/100 oltre a ruote 
di scorrimento su piste posizionate sulla 
struttura fissa. 

La struttura è corredata di quadro elettrico 
e pulsantiera di comando, con inverter 
per regolazione di velocità e rampe di 
accellerazione e decellerazione, rotazione 
garantita sia in senso orario che antiorario. 
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 Informazioni

 Diametro e portata: 

     diametro 6,92 portata verificata 2.100 kg 
     diametro 4,95 portata verificata 2.100 kg
     diametro 3,96 portata verificata 1.330 kg
     diametro 2,97 portata verificata 750 kg 
     diametro 1,98 portata verificata 750 kg  
    
 Altezza:

    32 cm    

 Peso:

     

Alimentazione: 

    Trifase 380

Trasporto: 

    Dolly in ferro su ruote con predisposizione 
per forche muletto 
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La velocità del girevole è variabile, sia in funzione del diametro, che 
in funzione degli Hz al quale viene impostato l’inverter 

DIAMETRO (mm) 2000 3000 4000 5000
ALTEZZA

(estradosso ferro)
Ø

GIREVOLE VERDE COMPOSIZIONE BASE

1 elemento centrale 
+ 2 + 4 + 4

305 mm

MOTORUOTA
GUIDA Ø 1730 mm Ø 2730 mm Ø 3730 mm Ø 4730 mm

MOTORIDUTTORE
MOTORE

MICRO DI FINE 

Ø 300 mm

1/100 COMPOSIZIONE PARTE ROTANTE
KW 1,1   giri 1400   50 Hz

1 elemento centralenoCORSA
FRENO MOTORE

ROTORE
GIRI/min a 50 Hz 2,42 1,54 1,12 0,89

1 elemento centrale
+ 2 + 4 + 4

no

si
predisposizione



      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.



      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.



      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.

PEDANA GIREVOLE MODULARE

IT
ID07575 rev. 0.0

Manuale di installazione e uso
Istruzioni originali

2 ID07575 rev. 0.0

INDICE REVISIONE DATA REVISIONE MOTIVO AGGIORNAMENTO
0.0 30/11/2022 Prima edizione



      |        RENT: PEDANA GIREVOLE       |       

|     PEDANA GIREVOLE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via FONTANAFREDDA 5
22070 BEREGAZZO CONFIGLIARO (CO) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.

3

IT
ID07575 rev. 0.0

Sommario

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ...................................................... 4
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI .................................................................. 5

2.1. Destinatari del manuale ....................................................................................... 5
2.2. Conservazione del manuale ................................................................................. 5
2.3. Istruzione del personale ....................................................................................... 5
2.4. Spiegazione dei simboli utilizzati nella documentazione................................. 5

3. PRESENTAZIONE DELLA MACCHINA ........................................................ 6
3.1. Descrizione della macchina ................................................................................. 6
3.2. Costruttore ............................................................................................................. 6
3.3. Uso previsto ........................................................................................................... 6
3.4.	 Identificazione ....................................................................................................... 6

4. DESCRIZIONE GENERALE .......................................................................... 7
4.1. Denominazione delle parti principali ................................................................. 7
4.2. Dati tecnici ............................................................................................................. 9

5. INSTALLAZIONE ......................................................................................... 9
5.1. Requisiti dell’area di installazione ...................................................................... 9
5.2. Assemblaggio ......................................................................................................... 9

6. UTILIZZO .................................................................................................... 10
6.1. Utilizzo macchina .................................................................................................. 10
6.2. Arresto e spegnimento ......................................................................................... 10

7. MANUTENZIONE ....................................................................................... 11
8. ACCANTONAMENTO, SMALTIMENTO ..................................................... 11

8.1. Accantonamento ................................................................................................... 11
8.2. Smaltimento .......................................................................................................... 11

4 ID07575 rev. 0.0

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Azienda: TEKSET srl

Indirizzo: via Giuseppe di Vittorio 9,
20037 - Paderno Dugnano (MI)

Prodotto: Pedana girevole modulare

I prodotti descritti sopra sono in conformità con:

Documento N° Titolo Edizione / Data di 
emissione

2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle 
macchine.

17 maggio 2006

2014/30/UE DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica (rifusione)

26 febbraio 2014

UNI EN ISO 
12100

Sicurezza del macchinario - Principi generali di 
progettazione - Valutazione del rischio e riduzione 
del rischio

25 novembre 2010

EN 60204-1 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento 
elettrico delle macchine.

novembre 2018

Informazioni aggiuntive

Il fabbricante autorizza _________________dell’azienda TEKSET RENTAL srl a costituire il 
fascicolo tecnico per suo conto. Il Fascicolo tecnico è custodito presso l’azienda.

Paderno Dugnano, 30 Novembre 2022 Il fabbricante
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2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il presente manuale contiene la descrizione della macchina e si riferisce al suo “uso previsto” 
nonché alle caratteristiche tecniche funzionali e prestazionali.
Le istruzioni riportate in questo manuale non sostituiscono ma s’integrano con gli obblighi per 
il rispetto della legislazione vigente sulle norme di sicurezza ed antinfortunistica.

2.1. Destinatari del manuale
Il presente manuale d’uso e manutenzione si rivolge al personale addetto alle installazioni, al 
personale addetto all’utilizzo della macchina ed al personale incaricato della manutenzione.

2.2. Conservazione del manuale
Il presente manuale d’uso e manutenzione dev’essere custodito in luogo idoneo vicino alla 
macchina affinché esso risulti sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di 
conservazione.
Si consiglia di eseguire una copia del manuale e di conservare sempre l’originale. 
Il fabbricante si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di 
miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa documentazione.

2.3. Istruzione del personale
Il personale destinato al montaggio ed alla verifica dell’accessorio dovrà essere specializzato in 
questo tipo di operazioni.

2.4. Spiegazione dei simboli utilizzati nella documentazione
All’interno del manuale sono stati impiegati dei simboli per evidenziare i testi che forniscono 
informazioni utili ad evitare situazioni pericolose per l’operatore, per gli addetti alla 
manutenzione, per l’impianto, inoltre per evidenziare note generali che possono avere una 
importanza rilevante. I simboli utilizzati sono:

ATTENZIONE! È posto prima di determinate procedure. La sua inosservanza può provocare 
danni all’accessorio.

AVVERTENZA! È posto prima di determinate procedure. La sua inosservanza può provocare 
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danni all’installatore e/o agli artisti.

3. PRESENTAZIONE DELLA MACCHINA

3.1. Descrizione della macchina
La macchina è costituita da una pedana modulare fissata su un perno di rotazione, il quale è 
ancorato ad un basamento circolare anch’esso modulare.
La struttura può essere configurata, grazie a specifiche sezioni, nei seguenti  diametri di 2m, 
3m, 4m, 5m o 7m.
Il basamento circolare è dotate di ruote di diametro 80mm che sostengono la pedana e ne 
permettono la rotazione.
La pedana è dotata di una copertura calpestabile in carply 
Sul basamento è presente un motore elettrico comandato da un controller ed alimentato 
tramite un inverter; tramite una ruota connessa al motore, viene messa in rotazione la pedana 
con un rapporto di riduzione di 1/100. 

3.2. Costruttore
La macchina è prodotta da:

TekSet S.r.l.
via Giuseppe di Vittorio 9,

20037 - Paderno Dugnano (MI)

3.3. Uso previsto
La pedana girevole è stata progettata e realizzata come strumento scenico posizionandola su 
una superficie stabile, piana, orizzontale ed in grado di sorreggerne il peso.
La pedana non può essere usata in ambiente esterno.
È vietato ogni altro uso.

3.4. Identificazione
La macchina è identificabile dalla targhetta posta sul corpo della stessa, nella quale sono 
riportati i seguenti dati:
• nome ed indirizzo del fabbricante
• nome prodotto
• anno di produzione
• dati di alimentazione
• carico di lavoro sicuro
• marchio CE
• peso nelle diverse configurazioni
• portata massima nelle diverse configurazioni

TEKSET S.r.l. 
via Giuseppe di Vittorio 9,
20037 - Paderno Dugnano (MI)

Alimentazione:

Anno di fabbricazione:

Potenza assorbita:

Nome:

380V~ 50 Hz

1,5 kW

2022

Pedana girevole modulare

Ø 6.92m 870 Kg

Peso:

210 Kg

Portata:

310 Kg

Ø 3.96m 510 Kg

Ø 4.95m 710 Kg

2100 Kg

750 Kg

750 Kg

1330 Kg

2100 Kg

Ø 2.97m

Ø 1.98m
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1. Pedana modulare
2. Asse di rotazione
3. Basamento

4. Quadro elettrico
5. Ruota motrice
6. Motore elettrico

5

4. DESCRIZIONE GENERALE

4.1. Denominazione delle parti principali

4

6

3

2

1
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7. Sezionatore generale
8. Comando inverter
9. Spia di segnalazione presenza rete
10. Connettore collegamento motore
11. Selettore senso di rotazione

12. Manopola di regolazione della velocità
13. Chiave di accensione
14. Spia presenza di alimentazione
15. Pulsante di emergenza

7

98

10

11

13

12

14 15

4.2. Dati tecnici

Dato Unità Valore

Diametro m 1.98 2.97 3.96 4.95 6.92

Altezza cm 30,5

Peso kg 210 310 510 710 870

Portata kg 750 750 1330 2100 2100

Tensione di alimentazione V 380

Frequenza di alimentazione Hz 50

Potenza assorbita Kw 1,5

Corrente assorbita A 6,2
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5. INSTALLAZIONE

5.1. Requisiti dell’area di installazione
Prima di eseguire operazioni di installazione, verificare che siano rispettate queste condizioni:
• la superficie di installazione deve essere orizzontale e non deve presentare irregolarità;
• il piano di installazione deve poter supportare il peso della macchina e del suo carico;
• l’impianto elettrico di alimentazione deve rispettare le normative vigenti in materia di 

sicurezza elettrica.
• deve essere garantito uno spazio libero attorno alla macchina di almeno 500 mm

5.2. Assemblaggio

AVVERTENZA! L’assemblaggio della macchina deve essere eseguito esclusivamente da 
tecnici formati dal costruttore.

Procedere nel modo seguente per assemblare la macchina:
• posizionare la macchina nel sito desiderato;
• disporre le sezioni del basamento (3) in modo da raggiungere il diametro desiderato;
• fissare con bulloni M10x110 le sezioni del basamento (3);
• posizionare le sezioni della pedana modulare (1) corrispondenti alle sezioni del basamento 

appena assemblate;
• fissare con bulloni M10x110 le sezioni piattaforma;
• posizionare il motore (6) sul basamento nella pista di scorrimento più esterna;
• poggiare la ruota contro la pista di scorrimento;
• fissare il motore (6) al basamento (3) tramite le viti M10x110;
• posizionare le sezioni della copertura in carply sulla piattaforma e fissarla con viti 

autoperforanti;
• collegare il motore (6) al quadro di alimentazione tramite il connettore di collegamento del 

motore (10);
• collegare il quadro all’alimentazione tramite il cavo con presa. 
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6. UTILIZZO

6.1. Utilizzo macchina
Per utilizzare la macchina seguire le indicazioni:
• alimentare la macchina posizionando il sezionatore (7) su 1;
• avviare la pedana tramite il selettore avvio/arresto macchina (13);
• posizionare il selettore del senso di rotazione (11) a destra per far ruotare la pedana in 

senso orario o a sinistra per farla ruotare in senso antiorario;
• variare la velocità di rotazione tramite il regolatore (12) fino al valore desiderato.

6.2. Arresto e spegnimento
Per arrestare e spegnere la macchina seguire le indicazioni:
• portare il regolatore della velocità di rotazione (12) su 0;
• portare in posizione centrale il selettore del senso di rotazione (11);
• arrestare la pedana tramite il selettore avvio/arresto macchina (13);
• togliere alimentazione elettrica alla macchina portando il sezionatore (7) in posizione 0.

12

11

13

15

7
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7. MANUTENZIONE

La macchina non necessita di manutenzione periodica.
In caso di malfunzionamento scollegare la pedana dall’alimentazione e contattare il fabbricante.

8. ACCANTONAMENTO, SMALTIMENTO

8.1. Accantonamento
In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione 
di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate del deposito di polvere o dagli agenti 
atmosferici.
Proteggere la macchina con una copertura tipo nylon.

8.2. Smaltimento
Qualora si decida di non utilizzare più la macchina, o qualche sua parte, si deve procedere allo 
smaltimento e alla messa fuori servizio della stessa. Tale operazione va effettuata secondo le 
normative vigenti sul territorio, procedere allo smontaggio delle parti macchina, raggruppando 
i componenti secondo la loro natura ( acciaio, plastica, gomma), procedere alla rottamazione 
secondo le disposizioni di Legge vigenti nel Paese in cui il macchinario si trova.


