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Informazioni

Realizzazioni custom con o senza
LED RGB DMX interni.

Macchina piccola:

o Altezza “fiamma” 1,6 m,

o Dimensioni 50x40 cm, h. 30 cm,
o Peso 13 kg,

o Consumo 380 VA

o Accensione unica

Macchina grande:
o Altezza “fiamma” 2,5 m o 3 m,
o dimensioni 54x54 cm, h. 54 cm,
o Peso 37 kg,
o Consumo 980 VA
° Dimmerabili
° Un’accensione per ventola
o Un’accensione per luce
Altezza massima della “fiamma” custom:

o 10 m, ad aria continua.

Alimentazione:

0 220V 50HZ
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Manuale d’istruzione

Bedienungsanleitung DMX Modul fir MBN Giant Fire

Stromanschluss herstellen

Das Modul mit dem mitgelieferten Kaltgeratekabel an Strom anschliessen. Die
+POWER SUPPLY" LED muss rot leuchten.

Generell vor einstecken des Gerétes, beide Drehpotis auf ,0“ Stellung bringen.

Manuelle Steuerung

Stellen Sie den Pin Nr.10 auf ON. Nun ist es méglich, die Helligkeit der Lampen
mit dem linken Drehpoti (,LAMPS®), die Geschwindigkeit des Ventilators mit
dem rechten Drehpoti (,FAN“) manuell einzustellen.

Steuerung liber ein DMX Lichtpult

Jedes Gerét benétigt zwei Steuerkandle. Der erste Kanal wird flr die Steuerung
der Lampenhelligkeit und der zweite Kanal fur die Ventilatorgeschwindigkeit
eingesetzt.

Pin Nr. 10 muss auf OFF stehen. Mit den Pins 1-9 wird die DMX Adresse im
Binarcode eingestellt.

DMX-512 Digitaleingang. Auf dem DMX Modul befindet sich ein 5-Pin  XLR-
Geratestecker fir den Eingang des seriellen DMX-Signals und eine 5-Pin XLR-
Buchse fur den Ausgang des DMX-Signals.

PINBELEGUNG:

XLR-Stecker XLR-Buchse
PIN 1: Masse (0V) Masse (0V)
PIN 2: - Signal - Signal
PIN 3: + Signal + Signal
PIN 4 : frei frei
PIN5: frei frei

Sobald ein korrektes DMX Signal ansteht, leuchtet die ,DMX STATUS LED*
grun.

Produkt  hergestellt in  Europa unter Verwendung europdischer
Qualitdtskomponenten.
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